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Software zur Regelung von Kaltgasanlagen

Handbuch

71 A

O I T T e
-50

g
£ 100
ks

-150

-200




Kaltgas Tool - HANDBUCH

INHALT

10.

11.

Wichtige Warnhinweise

Installation der Software und PC Voraussetzungen
Technischer Aufbau der Kaltgasanlage

Optionen und Geréteeinstellungen

Autotune vom Heaterfiihler und Kammerfiihler
Meni Kaltgas Tool

Befehlserklarung zur Rampenregelung
Rampenprogramm Beispiel

Anzeige Beispiele der Software

Kurzbeschreibung zum Einsatz der Software

USB Converter



Bedienungsanleitung der kostenlosen Muster - Software
Kaltgas Tool

1) Wichtige Warnhinweise

Diese Software ist eine kostenlose Muster Software und kann
Fehler beinhalten. Sie wird nur zu Testzwecke dem Kunden
zu Verfigung gestellt. KGW-ISOTHERM iibernimmt keinerlei
Haftung, die durch eine Fehlfunktion der Software in
Verbindung mit einer Kaltgasanlage oder einem anderen
reglergestiitzten Aufbau entsteht.

Daher diirfen auch Kaltgasanlagen nie ohne Aufsicht oder
technischer Absicherung mit dieser Software betrieben
werden.

Sollte es beim Einsatz der Software mit dem Sicherheits-
Controller zu Fehlsteuerungen kommen, miissen der
Sicherheits-Controller als auch die Software ausgeschaltet
und neu gestartet werden. Dieses kann auch passieren,
wenn der Betreiber in eine laufende Temperaturrampe
eingreift und diese versucht zu @ndert.



2) Installation der Software und Systemvoraussetzungen

Die benutzerfreundliche Softwareumgebung ermdéglicht es, Kaltgasanlagen einfach und
bequem mit nur wenigen Mausklicks zu steuern.

Voraussetzungen

Angaben fur IBM PC:

Betriebssysteme: XP, Service Pack 2, Windows 7 und Windows 10
Video RAM: 256 MB

Prozessor: mindestens 1,2 GHz

Arbeitsspeicher: 1 GB RAM oder grolder

Datentbertragung: USB (Standard RS 232 Konverter)

Installation

Einlegen der CD/Diskette in das entsprechende Laufwerk und fihren Sie die Datei
,KaltgasToolSetup® aus. Nun sollte diese Meldung folgen:

"This will install KGW Kaltgas Tool. Do you wish to continue?".

Man bestéatigt diese mit "Ja".

Folgen Sie jetzt den Anweisungen der Installationssoftware. Das Programm wird jetzt
installiert. Dies kann einige Sekunden in Anspruch nehmen. Sollten Sie eine
Vorgéngerversion auf Ihrem PC haben, so wird diese automatisch geléscht, bevor die
neue installiert wird.

Ist die Installation abgeschlossen, wird man eventuell zu einem Neustart des PC'’s
aufgefordert. Wir empfehlen immer nach der Installation zuerst einen Neustart
vorzunehmen und anschlie3end die Software zu starten.



3) Technischer Aufbau der Kaltgasanlage

Der Kaltgas Sicherheits — Controller muss mit dem Jet und Heater, sowie
den Temperaturfihlern (Heaterflhler Nr.2 auf die Buchse Kaltgas Sensor
und Kammersensor Nr.3 auf die Buchse Kammerfiihler) verbunden sein. Der
Converter wird an den Computer und den Sicherheits-Controller
angeschlossen.

Abgasrohr

ewar:
Kammer

Kaltgasschlauch

|

|

:

: LN2-Behalter \

| | 1) Heater = N2-Gas Warmetauscher
|

|

|

|

|

', Vakuumpumpe 2) Heater Fiihler / Kaltgasschlauch

3) Kammerfithler

Der Sicherheits — Controller wird eingeschaltet und die Sicherheitsstrecke
Jet und Heater werden durch Reset aktiviert.

Der Computer kann jetzt eingeschaltet und die Software , Kaltgas Tool*
gestartet werden .

7]
Kaltgas Tool

KGW KaltgasTool

( wird diese Reihenfolge nicht beachtet hangt sich das Programm auf! )



4) Optionen und Gerateeinstellungen

Die Software ist gestartet und das Pulldown MenU ,Extras® kann ge&ffnet werden.

Anschliel3end wird der Menlpunkt ,, Optionen“ wird geéffnet.

= KaltgasTool
Datel | Bxras | Hilfe
Mt Gl Garstosnstallungen...

[ Power [ Aaem @ 3 151

i Coeel PHOTO-PAL..

4a) “Optionen Allgemein” folgende Punkte miissen eingestellt werden:

a) Protokollier Interval (s) = Temperaturabfragezeit und Protokollierzeit in
Sekunden.

b) Serielle Schnittstelle = die zugehdrige COM Schnittstelle aktivieren.

c) Folgender Punkt ist fest eingestellt:
Zeiteinheit = Temperaturabfrage und Protokollierzeit in Sekunden.

d) Anfahren Kammerschaltpunkt [ s/°C] = Umschaltpunkt fiir die Abkihlgeschwindigkeit
von HeaterfUhler auf Kammerfihler.

Hier wird der Umschaltpunkt festgelegt, bei dem die Software bei “Anfahren Kammer” vom
HeaterfUhler automatisch auf den Kammerfiihler umschaltete. Bei grof3er und schwerer
Kammer muss die Zeit/Wert héher sein und bei kleinerer Kammer, geringe Masse,
entsprechend niedriger. Standardwert ist 60 (in 60 Sekunden Temperaturveranderung um 1°C).

™ Optionen

Allgemein

Protokoller-Interval [s]:
Serielle Schnittstelle: | COM3 -

Arfahren Kammerschaltpunkt [s/°C]:

[ Apbrechen | [ ok ] 5




4b) Gerateeinstellungen

Das Pulldown Meni ,Extras® wird geéffnet.
Der Menlpunkt ,, Geréateeinstellungen® wird gedffnet.

= KaltgasTool - [&]%
Datei  Exras  Hilfe

Bduads Garstedaien Live Srizsige

Hemar Tomg: 1 w F—"'?"TW—

239 233

= Gerateeinstellungen

Sobwet:
Analogeingang 1 Anplogengang &
Lineasisienung: | F100 v Linearissnung: | A100 v
Diat: | [ali] Offat: E-_I]_
Fihiarst: | Widerstandsthamomeber i Cradsts [ | Fubleeat: | Widsrslandstharmaometer in Dradedi % -,
Jas 300
2] Power  [] Alam Algemein Anzege
Rieglepmoramm Cesere Arosige; | fnalooergang | w
&+ E Urters Arosige. | Analogeingang 2 e B sean

de: | gina Nachh

[lmmm || 1 Standard Parameter ”m.xnueupll,umv.mm Hs.ﬂesml

T; Start E Corel PHOTO-PAL.. = KaRgasTool

Die ausgelieferte Software besitzt eine Standard Parameter Geréateeinstellung.
Diese erméglicht dem Anwender ohne selbst vorgenommene Anderungen die
Software mit der Kaltgasanlage sofort zu betreiben.

Die vom Werk aus gesetzten Gerateeinstellungen sind auf die ausgelieferte
Kaltgasanlage angepasst und bediirfen in den meisten Fallen keinerlei
Anpassung mehr.

Soliten Sie die werksseitige eingestellten Parameter der Kaltgasanlage
geandert haben, so kénnen Sie diese wieder schnell und einfach auf den
auslieferungs Standardzustand bringen. Klicken Sie “ Setze Standard
Parameter” an und Sie erhalten wieder den Auslieferungszustand. Die
kundenspezifischen Anpassungen der Gerateeinstellung und der
Regelparameter gehen hierbei verloren .



4b) Gerateeinstellungen

Analogeingang 1 ( KGW Standardeinstellungen sind rot geschrieben )

LinearisierungJ = PT 100 ( weitere Einstellbereiche Linear oder NiCr-Ni K)

Offset = 0,0 ( Es kénnen Temperaturabweichungen des Fuhlers
eingeben werden )

IFl'therart =  PT 100 Widerstandsthermometer in Dreileiterschaltung
(ohne Funktion oder Thermoelement K)

= Gerdteeinstellungen

Fhlsrs®:  Widerstardathamnometer i Dredety v Fuhlerst: | Widsreandshemomeler in Drslels
Algemen Anzeige
Coere Arosige: | Seuslecsircang 1 "
Linbers Arusigl; | Analogsingang 2 -
Colwoit il ang 1956
Solwetends Kommastels: | sne Nackloomrasiels -
|J-Lﬂea-c.telrFam || i Standsd Parameier | Fq.l-:m*bﬁe”%imﬂ'ﬂmllkﬁeuer]

Aligemein ( KGW Standardeinstellungen sind rot dargestelit)

Binérausgang 1

Binérausgang 2|

SoIIwertanfanﬂ = z.B. -195,6°C ( Begrenzung fur die tiefste Temperatur die
am Regler manuell eingestellt werden kann)

1. Reglerausgang (KGW Standardeinstellungen)

ohne Funktion (KGW Standardeinstellungen)

Sollwertende = z.B.+120°C ( Begrenzung fiir die hbchste Temperatur die
werksseitig fest am Regler eingestellt ist)

Analogeingang 2 (werksseitige Standardeinstellungen )

LinearisierungJ = PT 100 ( weitere Einstellbereiche Linear oder NiCr-Ni K)

Offset] = 0,0 ( Temperaturabweichung des Fuhler eingeben )

IFitherart

PT 100 Widerstandsthermometer in Dreileiterschaltung




™ Gerdteeinstellungen

Analogeingang 1 Analogeingang 2

Linearisierung: | Pt100 v | Linearisierung: | Pt100 v

o o

Fishlerar: |‘.’I.|'iderstandstherrnl:lmeter in Dreileite | Fuhlerart: | Widerstandsthermometer in Dreileite v |
Allgemein Anzeige

Obere Anzeige: |P-na|n:|geingang 1 b |

Untere Anzeige: |f-‘-na|n::geingang 2 v |

Sollwertanfang: -195.6

Solwertende: I:I Kommastelle: |eine Machkommastele V|

‘ J} Lese akutelle Parameter ‘ ‘ ﬁ Standard Parameter | | Autotune Heater | Schliessen |

‘ Autotune Kammer

Anzeige ( KGW Standardeinstellungen)

Obere Anzeigﬂ = Analogeingang 1 ( Heater Sensor Kaltgasschlauch)
( weitere Einstellbereiche ohne Funktion und aktueller Sollwert)

Untere Anzeigﬂ = Analogeingang 2 ( Kammer Sensor)
( weitere Einstellbereiche ohne Funktion und aktueller Sollwert)

Kommastelle ] = eine Nachkommastelle  ( weitere Einstellbereiche keine
Nachkommastelle und zwei Nachkommastellen)

Lese aktuelle Parameter| = manuell gednderte Regler Parameter werden auf den
Regler tibertragen.

Setze Standard Parameter| = den Regler auf werksseitige Standardparameter
zuriicksetzen.

Autotune Heater | = Autotune Heater ist zum Ermitteln der Regelparameter des
Kaltgasschlauches.

Autotune Kammer | = Autotune Kammer ist zum Ermitteln der Regelparameter
einer eingesetzten Temperierkammer.

SchlieBen|] = verlassen der Gerateeinstellung.




5) Autotune von Heater- und Kammerfiihler

Autotune ist das Ermitteln der Regelparameter einer Kaltgasanlage. Je nach
Temperatur und spezifischer Masse der Kaltgasanlage oder Kammer, missen die
jeweiligen Regelparameter ermittelt und abgespeichert werden .Das bedeutet, dass
fur den Heaterfuhler andere Regelparameter als fur den Kammerfuhler notwendig
sind.

™ Gerdteeinstellungen

Analogeingang 1 Analogeingang 2

Linearisienung: | Pt100 v | Linearisierung: | Pt100 v |

o o

Filhlerart: |‘."¢'iderstandstherrnnmeter in Dreileite | % | Fahlerart: | Widerstandsthermometer in Dreileite |+ |
Allgemein Anzeige

Obere Anzeige: |ﬁnalngeingang 1 b |

Untere Anzeige: |ﬁnalngeingang 2 i |

Solwertarfang: -195.6

Solwertende: |:| Kommastells: |eine Machkommastelle V|

| Schiiessen |

‘ g. Lese akutelle Parameter ‘ ‘ ﬁ‘ Standard Parameter ‘ ‘ Autotune Heater ‘ Autotune Eammer

Autotune Heater | = Autotune Heater ist generell von KGW fiir die jeweilige
Kaltgasanlage bei den Testlaufen vor Auslieferung ermittelt und
eingestellt worden.

Autotune Kammer | = Wird eine Kaltgasanlage mit Kammer ausgeliefert, so ist das
Autotune bereits bei den Testldufen durchgefiihrt worden .

( Wird die Kaltgasanlage ohne Kammer ausgeliefert und der Kunde wendet die
Kaltgasanlage mit einer Kammer an, so muss ein Autotune auf die jeweilige Kammer
durchgefiihrt werden)



Durchfiihren des Autotune von Heater- und Kammerfiihler
Autotune Heater

Zuerst wird eine Sollwerttemperatur festgelegt z.B.-80°C. Diese wird manuell eingegeben.
Hierzu wird der Knopf ,, NEU“ angeklickt und der Wert —80°C eingegeben. Somit wurde der
gewunschte Sollwert festgelegt. Danach wird mit dem Schieberegler der Jet auf den
gewtlnschten Prozentwert gebacht, meistens ist der Wert 50% (optimal). Wenn im Feld
.Power” ein griiner Haken zu sehen ist, so haben die Heizungen Jet und Heater Strom und
die Anlage beginnt zu arbeiten. Jetzt wird das Klappfenster ,Extras® gedffnet und in den
Bereich ,Geréteeinstellungen® gegangen. Der Knopf , Autotune Heater“ wird angeklickt und
anschlie3end wird das Fenster ,, Gerédteeinstellungen® geschlossen. Es werden die
Regelparameter automatisch ermittelt. Am Temperaturregler des Sicherheits-Controllers
erscheint blinkend ,tune®. Solange diese Kennzeichnung blinkt, werden die Regelparameter
fur diese Temperatur mit dem angegebenen Kaltgasstrom ermittelt. Nach Beendigung
dieses Vorganges regelt das System auf den eingestellten Wert z.B. —80°C auf kleiner + /-
0,2°C aus.

Autotune Kammer

Anschlielend wird der oben beschriebene Vorgang mit dem Kammerfiihler in der zu verwendeten
Kammer durchgeflihrt.

Zuerst wird eine Sollwerttemperatur festgelegt z.B.-80°C. Diese wird manuell eingegeben.
Hierzu wird der Knopf ,NEU“ angeklickt und der Wert —80°C eingegeben. Somit wurde der
gewilnschte Sollwert festgelegt. Danach wird mit dem Schieberegler der Jet auf den
gewilnschten Prozentwert gebacht, meistens ist der Wert 50% (optimal). Wenn im Feld
.Power” ein griiner Haken zu sehen ist, so haben die Heizungen Jet und Heater Strom und
die Anlage beginnt zu arbeiten. Jetzt wird das Klappfenster ,Extras“ geéffnet und in den
Bereich ,Geréteeinstellungen® gegangen. Der Knopf ,, Autotune Kammer* wird angeklickt
und anschlie3end wird das Fenster ,, Gerateeinstellungen® geschlossen. Es werden die
Regelparameter automatisch ermittelt. Am Temperaturregler des Sicherheits-Controllers
erscheint blinkend ,tune®. Solange diese Kennzeichnung blinkt, werden die Regelparameter
fur diese Temperatur mit dem angegebenen Kaltgasstrom ermittelt. Nach Beendigung
dieses Vorganges regelt das System auf den eingestellten Wert z.B. —80°C auf kleiner + /-
0,2°C aus.

Achtung

Bei Verwendung des Kammerflhler zur Regelung schwankt die Temperatur des
Heaterflhlers sehr stark. Dieses ist ein absolut normaler Regelungsvorgang.

= KaltgasTool £ =)
Detei  Exras  Hife
Actusbe Garmecaten Live Anzesge

Hester Teo: Hasrr Tosso

e B & AEIIELE = Gerdteeinstellungen X
i Anaiogengng 1 Analngeingang 2
Lincaisierung: | 1100 v Linesrisanng: | 100 -
Olset o0 Offset 0.0
Fihlems:  Wideratandathemmometer in Drseti | Fiblert: | Widsrslandsthemamatar in Orelsts
Algemsin Anznge
e rasigs: | nslogeingang 1 -

Unbeen Aroeids. | Anabogeingang 2 >

Sebunearfang A%E
Solwertende Kommastede: | g Macrkommaabeb -

|J|.e5ea-r.neleFm ||'_|Slandan:|?mu' Mundasu||a¢mumm||5chw]
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6) Menii Kaltgas Tool ,,Datei*

= KaltgasTDul

Reglerpmgramm
Pratokall
Autotune

Beendan Alt+F4

Hester (30 Kammes (O ot

Spere Handbatsst (&) [7]

o

Raglemmgrasm: Rubatham Anfahren Kammer -100°C Dat 241110

Live Anzeigs

— T e |
e A EE R

20 5

10+

o 3

|l L

S

=30+
o e RSN

40 1
B e S L
1476 1

Protohool: Test 24112010

[Galeden | [ sosichen | [Geioschen | [ sat

l

[ Speichem | [Lyf Loschen |

ET
30

| | Command Tamp ['C]

T O
Datei

Reglerprogramm

Zotstempal |
28112010 14:04:45 |

ETRRR AL R R TH &

= Erstellte Temperaturprogramme kdnnen aufgerufen und

abgespeichert werden. ( Programmname .ct4)

Lade Reglerprogramm

T

71X

. | ) Auheizen von -70°C.ct4
_‘3 |~ Aufheizen von -80°C.ct
Zuletzt [-] Autotune aufheizen -B0°C.ct4
vewendsta D ||| Autotune Kammer 15032010.ct4
| -] Autotune Kammer -40.cté
@ |~] Autotune Kammer -60 ICA.ct4
Desdop | ||] Autotune Kammer -B0 Rubatherm. ct4
|~] Autotune Kammer -80 TUHH.ct4
=] BESTEC-Testlauf SC 4 - 20610.c04
s |~ Gehe auf Raumtemperatur 190410.ct4
-] Gehe auf Raumtemperatur 231110.ct4
Bgere Dateen ) 10- Abkuhlen.ctd
;]lC-TEﬂaIJf SC 4 - 179°C Heater 120410.ct4
|~ IC-Testiouf SC 4 - 180°C Heater 70410.ct4
|~ 1C-Testiauf SC 4 - 180°C Heater S0410.ct4.
Abstsplat

) 1C-Testlauf SC 4
IC-Testlauf SC 4.

1Fi

Kurztest 10310.c
Max_Temperatul
Ma_wiederholu

Rampe Rubother
Rampe Rubother

(KB ENED ENED ENED IV ER ERER ENEDI

Dateiname: |

Netzwetkumget | Dattyp Reglempogranm Dateen

Protokoll

( Protokollname . log)

Speichere Protokolldatei

Speichemin | 3 Log Fies

|3 Rubatherm Kryo Belsorb
[5] Alukammertest 200410.log

[Z) Alukammertest mit Heizung 200Watt 200410./0g
5] Aufheizen -B0 - 280110.1og

£) Aufheizen -80 mit Heaterfuhler 20210.log

@ [2] Aufheizen -80 mit Heaterfuhler 20210.log
Desktop | &) Autotune 20710.Jog
2] Autotune 50710.log

) Autotune -B0 - 280110.log

[5) Autatune -150 Dewar 33 CALlog

) Autotune -161,5 - 161110.l0g

) Autotune -161,5 - 191110.log

5] Autatune DLR 47188.lg

[2] Autatune Fuhler Kammer Regelung (ber Heater.log
[2] Autatune Fihler Kammer.log

<

Egene Dateien

49 03B

= Daten - Protokoll kénnen aufgerufen und abgespeichert werden.

BX

£) Autotune Heater
2] Autotune Heater
[Z) Autatune Kammé
5] Autotune Kamme
£) Autotune Ruboth
(2] Autotune Waage
(2] Autatune waage
5) BESTEC Autotun
5) BESTEC Testlauf
) DLR LS 4718810
[%) Hand Kammer 21
) Heater Autotune
[)1¢-A Abkiihlung.|
) 1C-Testiauf plus
(2] 1c-Testiauf plus
>

Datenams:
Netzwerkumgeb  Datetyp:

| Protokoldateien

11



Meni Kaltgas Tool ,,Datei-Autotune®

= KaltgasTool

Datei | Bxtras  Hilfe

Reglerprogramm 3

Protokoll 3

[ Autotune v |
B E

@i Beenden Alt+F4

Heater 3 Kammer O Jat: Spere Handbetrieb (2}

N [ #m

v
Reglemprogramm: Rubaotherm Anfahren Kammer -100°C Dat 241110
(Gtzsen ] (@ Spschen ] [Gtomcnn |
Anzeigefenster
Autotune = Ermittelte Autotune Werte kénnen geladen und abgespeichert werden.

( Autotune .ca4)

Je nach GroRe, thermischer Masse, Leistungsdaten der Kaltgasanlage, Temperatur oder

Konstruktion kénnen unterschiedliche Regelparameter, um eine Kaltgasanlage temperaturstabil

zu betreiben, benétigt werden. Unter Datei — Autotune kann der Anwender Anlagenspezifisch ermittelte
Regelparameter ablegen und bei bedarf aufrufen. Diese werden dann unmittelbar in den
Temperaturregler Gbertragen, so dass dieser mit diesen spezifischen Regelungsparameter

arbeitet.

Load Autotune Parameters

Suchen in: | (£33 Autotune Files w | € 0 il A

[—na »_1 Kaltgas Heater - Kammer 33CAL.ca4

@ =] Kaltgas Rubotherm Metalldewar.ca4

Zuletzt ﬂ Kryo Rubotherm -160°C.ca4
verwendete D...

@

Desktop
Eigene Dateien

Arbeiteplatz
Dateiname: || v | L Offnen ]

Netzwerwmgeb | Dateityp: |Pu.rtotune Files v| [ Abbrechen ]

12



Meni Kaltgas Tool Bildschirmanzeige

= KaltgasTool

Solwent Hettwr (3 Koo ) )t Spems Handbetseb %5 [

[£] Power [ Ham (o] 3 1s]

Fagferpogrn Protokol

(B ] 5 | (i) b (@) @ Do
] ; o

Anzeigefenster

Heater Temp. = aktuelle Reglertemperatur ( Heater Fihler Kaltgasschlauch)
Kammer Temp. | = aktuelle Anzeigetemperatur ( Kammer Fuhler )
Sollwert = aktueller Sollwert

( Die Sollwertanzeige kommt von der Programmrampe oder durch die
manuelle Eingabe , die Gber das ,NEU* Eingabefenster erfolgen kann. )

Jet = aktuelle Jet Leistung in %

( Die Jet Leistung kommt von der Programmrampe oder durch die
manuelle Eingabe, die direkt in der Anzeige oder durch den darunter liegenden
Schieber erfolgen kann )

Sperre Handbetrieb| = Zeigt an, ob der manuell einstellbare Jet am Sicherheits-
Controller aktiv oder gesperrt ist.

IPower = Jet- und Heaterausgang am Sicherheits-Controller kann ein- oder ausgeschaltet

werden .
R R R R SRR T
I
Reglemmgramm; Tiefste Temperatur TUHH
Alarm| = aktiviertes Alarmrelais kann manuell ausgeschaltet werden. [ ] (e | [ |

Der Alarm wird aktive bei Stop eines Regelprogramms

Extern

. ALARM
Relais

X0V 15 Amp. o

2 -1 SchlizBer : E}I@m@
7 -3 Offner . ) 2 (o ==
[
Anschlussbelegung des Sicherheits-Controller auf der Riickseite.

13



Reglerprogramm bearbeiten liber den Hauptbildschirm

Pegheprogamm: Tesirampe Kammer 3032010

Ant i

Bfishl Temp [T Ik ] Jut []

Laden | = laden von abgespeicherten Temperaturrampen.

Speicher| = abspeichern von selbst erstellten Temperaturrampen

mit Datei ,, Name.ctl”.
Messdaten speichern unter : Eigene Dateien / Kaltgas Tool Data / Control Files

Léschen | = l6schen von erstellten Temperaturrampen.

Start / Stop | = Rampenprogramm starten oder stoppen.

Reglerprogramm bearbeiten im Menu

= KaltgasTool

(& Beenden Alt=F4 # Loschen

24,

Sollwerl: Heater (3] Mammer (O} Jmg Spems Handbetrieh %, []

Reglempmogramm

¥ >
IBabeki Taere [°C] Znd [3] o [

* L

14



Protokoll bearbeiten auf dem Hauptbildschirm

Protaloll
i esen] (i |

Zeitstempel Heater Kammer Sollwert Ausgang Jet
152010 09:14:36 21.1 212 -50.0 0 50%
152010 09:14:.47 211 2.2 -50.0 1] 50%
152010 09:14:58 21.2 212 -50.0 0 50%

1]
1]

192010 09:15:08 212 212 -50.0
152010 09:17:39

505

=  aufgezeichnete Daten speichern unter:

»Eigene Dateien / Kaltgas Tool Data / Log Files*”.

Nach dem Eingeben des Dateinamens werden die Daten automatisch
abgespeichert.

Achtung: Nach der Eingabe eines Dateinamens darf nicht mehr auf
»Speichern“ gedriickt werden, da ansonsten die Daten liberschrieben
werden.

=  léschen von aufgezeichneten Daten.
Start /| Stop | = Aufzeichnungsprogramm starten oder stoppen.

Protokollprogramm bearbeiten im Menu

= KaltgasTool
Detei | Edtras  Hilfe
l'l Reglarprogramm v
L] Pratokel

d Spaichemn,.,
"l Beenden  AR+F4 L] Lbschen

29,9

Sobwen Hester (3)  Kammer O Jmt: Speme Harwbetrieb ™ []

e S :
2 4 3 1 Spachen . [ L Log Fles S ode o B
[2) Aufheizen -80 - 280110.109 (2] Kernmertest 1 Fi
b [2) Aufheizen -B0 mit Heaterfuhler 20210.log. () kgertestl.log
Zietz [2) Aufhetzen -B0 mit Heaterfuhler 90210.log. (2] Manueller Kamm,
Solbwast: verwendate .. | [) Autotune -B0 - 280110.bog (2] Programmeiede|
. [5) Autatune Fihler Kammer Regelung dber Heater.log (5] Frogrammwiede|
B [©) Autotune Fuhler Kammer.log 5] Rampe Heater-K|
Deskdop [Z) Autatune Heater 40 190210.log 1) Test Mist.lng
[2) Autotume Heater -80 TUHH.Ing 1) Test vers. 4000
[2) Autotume Kammer -40 190210.log 1) Testramge 2 &%
_J [£) Hand Kamemer 20210.40g [i] Testrampe 2 Kai 2820 2880
[£) Heater Autotune 20210 Jog (2] Testramge 1102,
Bgene Datwan || ) Karmanor Autotun 20210.J09 1) Testrampe 1802
Fegloprogramm: Testampe Ne 2 Hoator und g [2) Kamamer Autotune 90210.log (] Testrampe Heats
s % 9’ ) Kammerrampe 270210.Jog ) Testrampe fieaty L]
[£) Kammertest 1 -80 - 260110.}og (2] Testrampe Kami
E=] Hootleiz | . Sohwed _hsgeg W A
» 00 o |
Setae abeckt % Dutename: Tet 14 v 7 ETIC
7 200 0 |sw
Setze abecks MNetrwedomges  Dotetyp: Poociatean v T =
= 7 00 0 |s
e abocks — ! )
Setam absckt ~ & 600 0 3032000170607 FIN] 7 20 1 S0
o = . - 303200170528 241 a7 00 0 |sn
s 303200170538 21 7, EX I
Paumiomgershr X L 032000 170549 241 77 EL I
Setae abacht v @ 500 = 032010170559 241 27 w0 1 |sw
Setas abacht |20 L 0 032010 1706:10 241 a7 00 0 50%
Reumempersur L 50 WIANN01T062 20 a7y 200 ] L
Sup v ] [] 3032010170632 241 ] 000 0 |
® - 00 o |5 [

louft...




7) Befehlserklarung zur Rampenregelung

Reglerprogramm:
& B
Befehl Temp [TC] Feit [5] Jet [%]

Setze absolut Heater
Setze absolut Kammer
Setze relativ Heater
Anfahren Kammer

Wiederholen bis

Warten
Raumtemperatur Heater
Sto

Wichtiger Hinweis

( die Aufheizgeschwindigkeit von 5°C pro 60 Sekunden darf nicht liberschritten
werden!)

(Beim Abkiihlen des Gasstroms gibt es keine Begrenzung der
Abkiihlgeschwindigkeit)

[Setze absolut Heater | Setzt den Heater auf die gewlinschte Temperatur

[Setze absolut Kammer| Setzt die Kammer auf die gewiinschte Temperatur

[Setze relativ Heater | Setzt die Temperatur des Heaters in regelmiBigen
Abstianden um die angegebene Temperaturdifferenz hoch
bzw. runter.
Der Befehl |Wiederholen bis | muss folgen, damit der Heater
weiB, wann er die Zieltemperatur erreicht hat! (z.B.: Temp.:
5°C und Zeit: 60 s, hier wird die Temperatur alle 60 Sekunden
um +5°C erhéht. )

[Anfahren Kammer | Mit dieser Funktion wird die Kammer auf eine eingestelite

Temperatur angefahren und ausgeregelt. Beim Anfahren an
die Kammertemperatur schaltet die Software automatisch von
dem Heaterfiihler auf den Kammerfiihler um. Dieser
Umschaltpunkt ist abhdngig von dem Umschaltpunkt unter
»Optionen - Anfahren Kammerschaltpunkt [ s/°C] ,,. Der
Standardwert ist 60. Bei einer Kammer die eine kleine
thermische Masse hat kann der Wert niedriger liegen und bei
einer Kammer die eine gréBere thermische Masse hat hdher.
Die im Programm eingestellten Werte:

| Temperatur] [Zeit] |[Jed

werden erst bei erreichen der Kammertemperatur fiir die
Regelung verwendet.
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|Anfahren Kammer |

Beispielrampe

(8 Laden ] 8 Soechen | ([ Lonchen |

Bareit.

‘4 Start

: Kammer Fiihler

Bl
Selre abscht Haster

Tamp ['TC] Zait [a]

w |20

Setze absohs Heater
Anfatren Kammer

L g
=
Bi@
n | =
o
=

£ £ £

Warden
Selre absoht Haster
Seize absohst Haater

=1
]

A
.-

G i
[

Saiza abaoht Haater
Raumtempersiur Haster
Wadten

Stop

£ £ £ £ £ /|£ £
r
i

= KaltgasToal "'l corel PHOTO-PAL..

TG-LS-H mit Kammerregelung auf korrespondierende Dewarkammer

HeaterFihler

Kammer Fihler Sollwert

-100

-200

[Wiederholen bis |

Minuten

Hier wird die Zieltemperatur eingegeben die bei
gIeichméBiger Temperaturverdnderung erreicht werden
soll. [Setze relativ Heater]

Der Befehl Warten hilt die eingestellte Temperatur in dem
angegebenen Zeitraum.

[Raumtemperatur Heater |

Hier wird die aktuelle Temperatur in 5°C Schritten pro 60

[Prg Wiederholen |

Sekunden zur Raumtemperatur hingefahren.

Hier wird das Regelprogramm gestoppt.

Bei Zeit(s) wird keine Zeit eingetragen, sondern die Anzahl

der Wiederholungen, die das Regelprogramm
hintereinander durchfiihren soll.




8) Rampenprogramm - Beispiel

i KaltgasTool
Datel  Extras  Hife

15,42 16,38 16,54 16,60
Ish {v0*3)

e

| Setze absolut Heater | -50 300 50
(fester Temperaturwert)
[Setze absolut Kammer | -50 300 50

(der Regelfiihler wird auf den Kammerfiihler umgeschaltet)

| Setze relativ Heater | -1 5 50
(Temperaturveranderung in °C pro Sekunde)

| Wiederholen bis | -100 (keine Eingabe) (keine Eingabe)

( wird nach ,Setze relativ verwendet)
Achtung bei plus Temperaturen immer 1°C unterhalb der maximalen Héchsttemperatur
bleiben, z. B. max. Grenzwerttemperatur +100°C, Programmbefehl ,,Wiederhole bis“ +99°C.

(keine Eingabe) 300 50

( Haltezeit der Temperatur)

[Raumtemperatur Heater| (die Anlage wird automatisch mit 5°C Schritten pro Minute von
der aktuellen Temperatur auf 20°C hingefahren )

(die Anlage wird ausgeschaltet und das Alarmrelais wird
geschaltet )
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Rampen Beispiel

Setze absolut 20 300 50
Setze absolut -50 600 80
Setze absolut -100 600 80
Setze absolut -90 60 80
Setze absolut -80 60 50
Setze absolut -70 60 50
Setze relativ 5 60 50
Wiederholen bis 20 50
Setze absolut 20 300 50
Setze relativ 5 60 50
Wiederholen bis 100 50
Setze absolut 100 200 50
Setze relativ 5 60 50
Wiederholen bis 120 600 50
Setze relativ -5 60 50
Wiederholen bis 70 50
Raumtemperatur 50
Stop

gx 0O
Edo
g8«
23+
E© ,
S o02
o 9 ma-ﬁ
£ O ha
ax o
o3+ T
D\ [oRe)
P E=E4 =
7}
?© 8 K

120°C
600Sek.

_a‘).
OU)
o o
o o
- N

9
o o
'Q'_x'e
SE
no.2
+ © 2o R
X
&
P8
oo
N ® R
o
o
N o
g 9
538
SR
0o .2 .
+ © O X
() [
[}
Q. 3
E ©
S
— i
X
2 o2
Q 33
(72) e
" — <
o ©
o
Qo
X
®
°8
o o
®

Zeit / Sekunden

200
150
100

50
-50
-100

-150
-200




Il Wichtiger Hinweis fir die Erstellung

einer Temperaturrampe !
A)

Beim Abklihlen des Gasstroms gibt es keine Begrenzung der
Abkuhlgeschwindigkeit.

11 Achtung !!

Beim Aufheizen des Gasstroms darf die Aufheizgeschwindigkeit 5°C pro
60 Sekunden gemessen am Heaterfiihler nicht Uberschritten werden. Bei
héheren Aufheizgeschwindigkeiten kann die Kaltgasanlage beschadigt
werden. Es kénnte der Warmetauscher (Heater) auf Grund der
entstehenden hohen Temperaturdifferenzen zwischen dem Gasstrom
und der eingestellten Temperatur erheblichen Schaden nehmen.

B)

Wenn Sie die Kammer auf eine bestimmte Temperatur ( z.B. -40°C)
ausregeln méchten, so sollten Sie zuerst mit dem Heaterflhler den
Kaltgasstrom auf ca. 10°C an die Kammertemperatur heranfahren.
Danach schalten Sie auf den Kammerfiihler um und die Anlage regelt
das Kaltgassysten auf die eingestellte Temperatur in der Kammer. Wenn
Sie anschlielRend die Kammertemperatur verandern méchten, so
schalten Sie auf den Heaterfihler um und fahren mit dem Kaltgasstrom
die ndchste Temperatur bis auf ca. 10°C an die gewtlinschte
Kammertemperatur heran. Anschlie3end schalten Sie wieder auf den
Kammerfahler um.

I Achtung !!
Die Kammerregelung ist nur fUr eine feste Temperatur einsetzbar.

Versuchen Sie niemals mit der Kammerregelung mehrerer
Temperaturpunkte direkt anzufahren.
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9) Anzeige Beispiele der Software

Beispiel fiir eine Standard Temperaturrampe

Datei Extras Hilfe
Aktuelle Gerstedaten Live Anzeige
e e = | T Tem? —— Kammer Temp — 5o|ma|:
2 2 9 N
J 50 ]
£ 40 7
Sallwert: Heater (3)  Kammer O Jer: Speme Handbetrisb 74 [
30 ]
] 10 t t t
B0 120 180 240 300
(] Porer | New 3 sl
Reglerprogramm: Max_Temperaturampe Protokoll
[GRLecen ] [ Speichen | G Loschen | [Be st ] (g Speichem | [Lf Loschen |
Befehl Temp ['C] Zeit [s] Jet [%] Zeitstempel Heater Kammer Solwert | Ausgang Jet Ef
Setze absolut Heater ¥ |20 300 50 30.8.2010 16:35:03 228 229 40.0 1 50%
Setze relativ Heater ~ |10 240 50 30.8.2010 16:35:14 228 229 350 1 50%
\Wisderholon bis ¥ 40 0 3022010 16:35:25 222 29 50 1 50%
Setze absolut Heater v |40 10 50 8 AOne B = = ) | o
Setze relativ Heater ~ (10 240 50 El A NUIET s e £l | A
30.8.2010 16:35:55 228 229 0.0 1 50%
Wiederholen bis ~ |60 0
30.8.2010 16:36:06 227 229 300 1 50%
Setze sbsolut Heater w |60 10 50 20.8.2010 16:26.16 Poy) 729 50 1 B
Setze absolut Kammer ¥ |40 1 50 30.82010 16:36.27 228 29 50 1 505
Raumtempertur Heater M 30.8.2010 16:36:37 227 28 25,0 1 50%
30.8.2010 16:36:47 27 28 200 1 50%
£ 30.8.2010 16:36:57 227 228 200 1 50
| 1

Bereit.

Reglemprogramm: Max_Temperatumrampe

(Ggjtsden | (@ Speichen | [[5 Loschen |

Befehl Temp [TC] Zeit [s] Jet [%]
Setze absolut Heater w20 300 R0
Setze relativ Heater w10 240 50
Wiederholen bis w | 4 0

Setze absolut Heater |40 10 50
Setze relativ Heater w |10 240 50
Wiederholen bis || 60 0

Setze absolut Heater w |60 10 50
Setze absolut Kammer w40 10 50
Raumtemperatur Heater w 1

* v
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9a) Anzeige Beispiele der Software

Beispiel fiir eine dreimalige Wiederholungsrampe

= KaltgasTool

Datei  Extras  Hilfe
Aktuelle Geratedaten Live Anzeige

[E—fes=riemp - Femmeriemp _— Golwen
Kammer Temp: 100 T . . T T

22,9 | Z
L

jE | |
- HHH |

Heater Temp:

Heater (&) Kammer (O

20,0

Jet: Speme Handbetrisb %J Fl

DR w0 20 % %
Fove 5 m
Reglerprogramm: Max_Wiederholungsrampe Protololl

[@eden | [@F5peichen | [[F oscren | [Bsen | [ speichem | [LGfLoschen |

Befehl Temp ['C] Zeit 5] Jet [%] Zeitstempel Heater Kammer Solwert Ausgang Jet

Setze absolut Heater v |20 5 50 31.82010 16:03:37 28 28 200 [} 0%

S e Va0 5 50 3182010 16:03:48 28 28 200 [] 0%

S 3 20 5 o 3182010 16:04:00 28 28 400 1 0%

T =1 . -~ 31.82010 16:04:10 28 28 200 [] 507

5l : = S o W

o) 380 2 i 3182010 16:04:42 28 28 200 1 50%

Setze absolt Heater )20 B 50 3182010 16:04:52 28 223 200 [ 50%

Feghedehalen o & 3182010 16:05:04 28 25 200 0 50%

3182010 16:05:14 27 29 400 1 %

5 31.82010 16:05:25 0 %

Bereit.

Reglerprogramm: Max_Wiederholungsrampe

| g Laden | | @7 Spsichen | |3 Loschen |

Befehl Temp [TC] Zeit [s] Jet [%]
Setze absolut Heater w20 5 50
Setze absolut Heater v || -40 5 50
Setze absolut Heater w20 5 50
Setze absolut Heater w0 5 50
Setze absolut Heater » | 40 5 50
Setze absolut Heater v |30 5 50
Setze absolut Heater w (20 5 50

Prg Wiederholen w 3

* w
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Temperaturrampe speichern

Speichem in

Raghsprogrema: IC-Testlaud 5C 4 - 0400

[Hoiiosen | [ Somchen | [Giioncten |

k

¢ | I3 Coniml Fles w

=) Aufheizen van <ML

=) Auifheizen von -804

= Aatotune Kammer 150320100604
=) Autobune Kammer -40,c04

=] Autotune Kammer <60 BCA, a4
=) Autobune Kamimer &0 TUMHH, a4
= [C-A Abldhlen.ctd

| DC-Testiauf SC 4 - 1B0°C Heater 70410.004
=) BC-Testin SC 4 - 1607C Heaber 90410,004
| = BC-Testin SC 4 - 70410004

|3 Kammartest 1 Fihlier Higater, 4

3] kgwtest.cid

|3 Kurztest 10310,

| =) Frogramemwiederholung -20 x 3.c04

| =] Frogrammwiederhalung -40 bis+80 x 3.c04

QFeE

3] Rampe Rubotherr
5| Rampe Rubotherr
3 Tt Weers, 200008
3| Testramps 2 Kaer
3| Testramps 11021
3| Testramps 16021
3| Testramps Hente
3| Testramps Heate
O Testrampe Heate

3| Testrampe Heata [

T Testramps Kamer
3| Testramps Kamer

15,84

@] Testramps Kamir
= Testramps Wr 2 F
3| Testramps Wr 3 F

= KaltgasTool

Hemer (5)  Hammee () ja:

20.0 |

Sclwen:

Speme Handbemed (5 [¥] s L

£ £ E
10 + ¥ t t
780 2820 2680 040 300
m - ja | 3 &
Paghsprogramm: Testrampe Nr 2 Hesberund Kammerduhler -80'C Protokol
(85 oten ] [ s0eichen | [[5g onchen | (B [eoacen ) (G oeten )
Tere [C] Zexwamon Feater Kanmer  Sobuet  Aagang M A
» 50 332000 170558 TR 27| 200 1 s
2 P 3032000 17.06:10 TR 77 M0 o 50
r P 22000170621 1 n7| ;o] o |5
P = 2010 17:06:32 FLA &7 0.0 ] 50%
= = 012000 170643 241 ar w0 0 50
30 12000 170653 2] n7 w0 o0 e
| Stz sbacks i [50 3032000 170703 1 217 I EED
| Reumtempentur * Kl 33170713 21 37 200 S
| Soire sbachs i 500 =0 320 17072 41 17 200 0 50%
| Sotrn amcnn =80 E) [20 A0 170738 24 a7 00 0 |5m
Flasrt gt w % 3022000 17072 21 ar 00 o 50
Rep “ |0 I 33210 170756 1 n7 00 0 5%
* v [ [ 303200 17 00 0 50%

(Anzeigehintergrund grau, Kaltgasanlage
nicht in Betrieb)
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Farbveranderungen bei unterschiedlichen Funktionen

“ Power ausgeschaltet, es lauft kein Programm, Anzeigehintergrund grau”

= KaltgasTool

Datel  Edras  Hilfe
A ela Daratedatan

| 28

Heater (=} Karerr O et

Spame Hanchatrieh 1%y [

[va] 3
Flegieprogranm: Tesirampe Ne 2 Heater ured Kammesdohler B0
(R oden ] [ Senchen ] [Gioschen ]

“ Power eingeschaltet, es lauft eine Temperaturrampe, Anzeigehintergrund blau”

= KaltgasTool

Dakei Estras  Hilfe
Akdushs Gambedaten

241

Kammer Temp:

Ragismegramm: Testramps M 2 Hagber undl Kammesfihier 50T

& % Rur: L

“ Temperaturrampe abgelaufen und mit Stop abgeschaltet,
Anzeigehintergrund wird rot, Power ausgeschaltet”

= KaltgasTool

Datei  Extras  Hilfe
Hrtusla Geraladaten

23,7

Reglemprogramm: Tesimmpe br 2 Heater und Kammesdunler -80'C

[Mgeten | [ specten | [ ovren | (B |
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Live Anzeige

Die Live Anzeige gibt die aktuellen Temperaturwerte des Heater-Fuhlers, des
Kammer-Flhlers und des Sollwertes grafisch an.

Live Anzeige

[—— Heater Temp  —— Kammer Temp —— Sollwen

216 T =

21.4 F

210 +
20,8 -
20,6 -
20,4 -
20,2 -

200 +

18,8 Lttt

[=]

Protokoll

In diesem Feld werden die Temperaturdaten angezeigt. Der Zeitintervall entspricht den
eingestellten Zeiten unter ,, Extras / Optionen / Protokollier — Intervall“ z.B.10 Sekunden

Protolall
%Speichem l l__g Loschen ]

| B stan

Feitstempel Heater
1.9.2010 09:14:36
1.9.2010 09:14.47
1.9.2010 09:14:58
1.9.2010 09:15:08

21.1
21.1
21,2
212

Kammer

212
212
21,2
21,2

Sollwert

-50.0
-50.0
-50.0
-50.0

Ausgang Jet
0 hir
0 R
0 M
0 M

T T N N T I N

Speichernl Speichert die im Protokoll aufgefiihrten Daten in eine Datei unter

.Name.log®.

Ldscht die Daten im Protokoll.

Start/Stop| Beginnt die Daten im Protokoll aufzuzeichnen und beendet die
Aufnahme der Werte.
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Messdaten speichern

Speichere Protokolldatei
2 4,1 Sowchem in: | 3 Log e 5 od @
) Aufeizen -80 - 280120109 [ Kammertest 1 Fi
.3 [2] Aufheizen -80 mit Heaterfuhler 20210.log [2] kgwiestl.log
Zidetat [i) Aufheizen -80 mit Heaterfuhler 90210.log [] Manualler Kamm
Solbwat: verwendate 0. | [£] Autatune =80 - 280110.log [£) Programmmwiede
- [E) Autatune Fihler Kammer Regelung dber Heaterlog  [£) Programmuwiede
Ea’ [£] Autatune Fohler Kammar.log [£] Rampe Heater-K
Desidop [} Autatune Hester -40 190210.log [E] Test Mistlog
[} Autatune Heater -80 TUHH.log [E] Test vars. 4000:
g [E) Autatune Kammer -40 190210.log [f] Testrampe 2 A K + +
;} [£) Hand Kammer 20210.1ag [£] Testrampe 2 Kai 2820 P
[E) Heater Autatune 20210.0g [E) Testrampe 1102
Bgene Dalsen || 2 czererver Autotune 26210.J0g ] Testrampe 1802
Regheprogramm: Testrampe Nr 2 Heaterund 4 |[E) Karmmer Autotune 90210.Jog [£] Testrampe Heat,
[ | g‘ ] Kamemerrampe 270210.log [ Testrampe Heat L]
[} Kammertest 1 -80 - 260110.}0g [E] Testrampe Kami
Bederl Arbetsgialz - p Sobwenn  Ausgarg et A
O e . | I TICET
Setze shackt q Datename: Test 14 v & 200 o |5
| - . % .
| Setze sbacke Fetawedumget | Datetyp: Prossoldsiean - : I
- ST a .7 20 o |sow
= - 0T 2 n7 0] 1 |
ey =7 e . 303.2010173 . 7| ! [ s
= =5 = 30.3.200017:05:28 241 a7 200 0 [sw
| Setzm shacke | 3032000 17:05:38 21| n7| 20 0 |sm
| Ramdomperntur b |5 307,200 17-05:49 241 n7| 200 [ [ 5o
Setze sbeskt a| = ke 032010170558 241 =Xl 200 1 0%
Setze abacks e 600 |50 20.3.2010 17:06:10 21 anr 200 [ 50%
Ramtempentur b = WIAN0 170621 240 nr 200 [} 5%
Stop w (1] 1] 30.3.200017:06:32 2 A unr 200 ] 50%
" | v | 303 ] 2 2 ] EO .
Frotokollaufzaichnung lauft...

Messdaten speichern unter : Eigene Dateien / Kaltgas Tool Data / Log

Speichere Profokolldated

Spescham i (L) Log Fies = OF 0
EJuH:.amm-B:-ub I'-_In'.-'-ﬂuu:ﬂ:ll'-.thn-uw
‘_‘b () Aurbmizen -0 mit Hesterfiihker 20210 (2] kgwest1
stz [ AarBumonn 50 mit Heaterfibler S35 10 [E) Marnoler Kammertess 340310
verwendebs D | 5] Autsaure <50 - 280110 LT e T Pk
(2] urtomure Pohler Kammer [T Prosgramewisdertolung -3 b +8
E:a F-:Jub-.u.r-ﬁ_l-hl:mn.-;-i.rl;u.t-r--- mﬂmmmﬁmﬂmm
Deskip || 1) Auiotune Hester -40 190250 [£] Test st
[E] artofares Piepter -5 TUk [E] Testrampe 2 & Kammer 220010
. [5]] Surtzamre Kamrer -4 190200 [£] Testrampe 2 Kammmer 22T
.;-‘i' E Hand Kameer 20210 Ermm 130210
1| Meaber Bostotune 0310 | Testrampe LO0210
Eypens Duietem (7] iamwrer Autnire 20210 [¥] Tesrampe Heater 4032010
[ Mamwmer Bastoibane 3010 [E] Testrampe Meater Ksmmer 20120
? F_-l' K amee 3300 |:| Testramps Carrmer S0 00
(]| emmwveriesn § 420 - 230310 (%] Testrampe Carweer marel 30320
Ayl &
E »
Dmeruns | v
Netrwareumgee Diatetye Pret st mar -




10) Kurzbeschreibung zum Einsatz der Software

1)

2)

3)
4)

3)

6)

7)

Die gewiinschte Temperaturrampe wurde erstellt und abgespeichert.

Protokollier - Interval unter Extras / Optionen wurde festgelegt (z. B. 10 Sekunden).
( Interval mit dem die Messdaten aufgezeichnet werden)

Protokoller terval i

Sensde Schrasele: |COM:

Zotenhes

Kaltgasanlage starten Start

Messdatenprotokollierung wird automatisch eingeschaltet und nimmt die Daten auf.

Nach dem kompletten Durchlauf der Temperaturrampe wurde diese mit der STOP-
Funktion beendet..

____________________________

Messdatenprotokoll abspeichern. ( Das Messdatenprotokoll wird wahrend das
Programm lauft automatisch abgespeichert)

Zuerst das Programm beenden und anschlieend den Sicherheits - Controller
abschalten. Wenn die Reihenfolgen nicht eingehalten wird, kann das Programm
absturzen.
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11) Anschliisse Sicherheits Controller - Converter- PC

Converter auf Sicherheits Controller

Datenverbindung Sicherheits Controller auf Converter
Anschlusskabel blau auf D1 +
Anschlusskabel rot auf D1 -

Converter auf Computer USB

USB Kabel Converter auf :

‘ usSB

ICP CON - 7561

RS 232 /422 /485
to USB

Data +
Data -

OO D

AnschluBkabel Sl - Controller
Kabel griin oder blau auf D1 +
Kabel gelb oder rot auf D1

Stecker PIN 1/93 auf D1 +
Stecker PIN 2/ 94 auf D1 -

Stecker Renk dreipol

Diese Zeichnung darf ohne Genehmigung weder vervielfaltigt noch an dritte Personen weitergeleitet werden

geandert Name MaRe und Toleranzen, wenn nicht ndher
Datum spezifiziert, unterliegen den Eigenarten KGW-ISOTHERM 76185 Karlsruhe
und Besonderheiten der Glasverarbeitung

und werden dem Stand der Technik

Tel.0721/958970 Fax.0721/9589777

entsprechend realisiert.

Tag: 19.02.2019 e: W.Schieder

Converter 7561

Werkstoff: Z.Nr:Controller/ Converter USB

MaRe: mm
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